
8000 8001 8061 8071
Wireless 

Kommunikation
Optionen Batch BT Class 2 

compliance IEEE 802.11 b/g

Seriell IrDA (115.2 Kbps)

Reichweite1 Sichtlinie 30 cm / 12 in. 50 m / 164 ft. 350 m / 1148 ft.

Leistungs- 
merkmale

CPU 16-bit

Programmspeicher 2MB Flash-Speicher

Datenspeicher 2MB SRAM 2MB / 4MB SRAM 2MB SRAM

Akku 2 AAA Alkaline Akku 3.7 V, 700 mAh Li-Ionenakku

Backup Akku 3.0V, 7.0 mAh Lithiumakku

Betriebszeit2  100 Stunden 36 Stunden 22 Stunden3

Datenpufferung 30 Tage

Datenerfassung Barcode 
Scannermodul Linearer Imager / Laser

Dimensionen/ 
Ausstattung

Anzeige LCD 100 x 64 mit LED-Hintergrundbeleuchtung

Tastatur 21 Gummitasten mit LED-Hintergrundbeleuchtung

Summer Programmierbar, 1KHz bis 4KHz

Signalisierung zweifarbige LED: grün und rot, Vibrator, programmierbarer Signalton: 1kHz bis 4kHz

Größe  L x B x H 122 x 56 x 26 mm 122 x 56 x 32 mm    143 x 57 x 35 mm

Gewicht   
(mit Laser und Akku)

123 g 120 g  125 g 166 g 

Umgebungs-
bedingungen

Betriebstemperatur -10º C bis 60º C 

Lagertemperatur -20º C bis 70º C 

Feuchtigkeit Betrieb: nicht Kondensation 10% bis 90% / Lagerung: 5% bis 95%

Schlagfestikgeit mehrfache Stürze auf Beton (1,2 m) , 5 Stürze auf jede Seite

Elektrostatische 
Entladung ± 15 kV Luftentladung, ± 8 kV Direktentladung

EMV Vorschriften BSMI, CE, C-Tick, FCC, IC CE, FCC
BSMI, CE, C-Tick, FCC, 
IC, MIC, NCC, SRMC, 

TELEC

Programmierung
CipherLab Power Suite FORGE Application Generator, inkl. Data Transmission OCX, STREAM 

Wireless Studio, MIRROR Terminal Emulation, BLAZE C Compiler and BASIC Compiler

Zubehör
Lade- und Kommunikationscradle (RS-232-Kabel, Tastatur-Kabel, USB-Kabel), Modem-Cradle, 

Ethernet-Cradle, Ladegerät für 4 Batterien. USB Kabel, RS232 Kabel, AC/DC Netzgerät

Akustikkoppler 
8021 Verfügbar nur in den USA

Datenrate/-format: 1200, O/E/N, 7/8, 1/2 stop bits   Unterstützung der DTMF-Tonwahl 
Modulationstyp: Bell202/FSK (1.2kHz ±5%, 2.2 KHz ±5%),  

V.23 FSK (1.3 kHz ±5%, 2.1 kHz ±5%)

Garantie 1 Jahr

1 Die effektive Reichweite hängt von den Umgebungsbedingungen und der Gerätekonfiguration ab. Es wird empfohlen, vor dem Einsatz der Geräte eine 
Funkmessung durchzuführen.  2 Basierend auf einem Standard-Laserscan pro fünf Sekunden bei eingeschaltetem Hintergrundlicht.  3 Abhängig vom 
Datenverkehr im Netzwerk. 

Die Macht, Geschäfte am Laufen zu halten 
– in den Händen der Leute, die sie am 
meisten brauchen in Einzelhandel, 
Gesundheitsfürsorge, Kundendienst oder 
Lagerverwaltung. 
Der leistungsstarke mobile Computer der 
8000er Reihe bietet die Stärken des 
Modem-Datenmanagements – einfaches 
Scannen, exakte Datenerfassung und 
–eintrag – in einer einzigen, effizienten, 
kosteneffektiven Lösung.

Mobiler Taschen-Computer

8000er serie
Mobiler Taschen-Computer

S P E Z I F I K A T I O N S

Datenstation

Daten- und
Ladestation

56 KBPS Modem
10/100 MBit Ethernet Cradle

GSM/GPRS Cradle
(GSM900/1800)

Mehrfach-Ladegerät

©2008 CipherLab Co., Ltd. Alle Spezifikationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Alle Rechte vorbehalten. Alle Warenzeichen und Handelsnamen sind Die ihrer jeweiligen Besitzer.

80
00

Z U B E H Ö R

8000er serie

8000            8071

HEADQUARTERS
CipherLab Co., Ltd.
12F, 333 Dunhua S. Rd., Sec. 2
Taipei, Taiwan 106
Tel +886 2 8647 1166
Fax +886 2 8732 3300
www.cipherlab.com

CipherLab China
Suite 1305, 1065A, Jaojiabang Rd.
Xuhui District, Shanghai,  
China 200030
Tel +86 21 3368 0288
Fax +86 21 3368 0286

CipherLab EMEA 
Airedale House
Clayton Wood Rise
Leeds, LS16 6RF, UK
Tel +44 113 274 7823
Fax +44 113 274 7822

CipherLab USA
2552 Summit Avenue
Plano, Texas USA 75074
Tel +1 469 241 9779
Toll Free 888 300 9779
Fax +1 469 241 0697

CipherLab Central Europe
Willicher Damm 143-145
41066 Mönchengladbach
Deutschland
Tel +49 2161 56230 0
Fax +49 2161 56230 22
DEsales@cipherlab.comT8000X0201801-09/2009







8000 8001 8061 8071
Wireless 

Kommunikation
Optionen Batch BT Class 2 

compliance IEEE 802.11 b/g

Seriell IrDA (115.2 Kbps)

Reichweite1 Sichtlinie 30 cm / 12 in. 50 m / 164 ft. 350 m / 1148 ft.

Leistungs- 
merkmale

CPU 16-bit

Programmspeicher 2MB Flash-Speicher

Datenspeicher 2MB SRAM 2MB / 4MB SRAM 2MB SRAM

Akku 2 AAA Alkaline Akku 3.7 V, 700 mAh Li-Ionenakku

Backup Akku 3.0V, 7.0 mAh Lithiumakku

Betriebszeit2  100 Stunden 36 Stunden 22 Stunden3

Datenpufferung 30 Tage

Datenerfassung Barcode 
Scannermodul Linearer Imager / Laser

Dimensionen/ 
Ausstattung

Anzeige LCD 100 x 64 mit LED-Hintergrundbeleuchtung

Tastatur 21 Gummitasten mit LED-Hintergrundbeleuchtung

Summer Programmierbar, 1KHz bis 4KHz

Signalisierung zweifarbige LED: grün und rot, Vibrator, programmierbarer Signalton: 1kHz bis 4kHz

Größe  L x B x H 122 x 56 x 26 mm 122 x 56 x 32 mm    143 x 57 x 35 mm

Gewicht   
(mit Laser und Akku)

123 g 120 g  125 g 166 g 

Umgebungs-
bedingungen

Betriebstemperatur -10º C bis 60º C 

Lagertemperatur -20º C bis 70º C 

Feuchtigkeit Betrieb: nicht Kondensation 10% bis 90% / Lagerung: 5% bis 95%

Schlagfestikgeit mehrfache Stürze auf Beton (1,2 m) , 5 Stürze auf jede Seite

Elektrostatische 
Entladung ± 15 kV Luftentladung, ± 8 kV Direktentladung

EMV Vorschriften BSMI, CE, C-Tick, FCC, IC CE, FCC
BSMI, CE, C-Tick, FCC, 
IC, MIC, NCC, SRMC, 

TELEC

Programmierung
CipherLab Power Suite FORGE Application Generator, inkl. Data Transmission OCX, STREAM 

Wireless Studio, MIRROR Terminal Emulation, BLAZE C Compiler and BASIC Compiler

Zubehör
Lade- und Kommunikationscradle (RS-232-Kabel, Tastatur-Kabel, USB-Kabel), Modem-Cradle, 

Ethernet-Cradle, Ladegerät für 4 Batterien. USB Kabel, RS232 Kabel, AC/DC Netzgerät

Akustikkoppler 
8021 Verfügbar nur in den USA

Datenrate/-format: 1200, O/E/N, 7/8, 1/2 stop bits   Unterstützung der DTMF-Tonwahl 
Modulationstyp: Bell202/FSK (1.2kHz ±5%, 2.2 KHz ±5%),  

V.23 FSK (1.3 kHz ±5%, 2.1 kHz ±5%)

Garantie 1 Jahr

1 Die effektive Reichweite hängt von den Umgebungsbedingungen und der Gerätekonfiguration ab. Es wird empfohlen, vor dem Einsatz der Geräte eine 
Funkmessung durchzuführen.  2 Basierend auf einem Standard-Laserscan pro fünf Sekunden bei eingeschaltetem Hintergrundlicht.  3 Abhängig vom 
Datenverkehr im Netzwerk. 

Die Macht, Geschäfte am Laufen zu halten 
– in den Händen der Leute, die sie am 
meisten brauchen in Einzelhandel, 
Gesundheitsfürsorge, Kundendienst oder 
Lagerverwaltung. 
Der leistungsstarke mobile Computer der 
8000er Reihe bietet die Stärken des 
Modem-Datenmanagements – einfaches 
Scannen, exakte Datenerfassung und 
–eintrag – in einer einzigen, effizienten, 
kosteneffektiven Lösung.

Mobiler Taschen-Computer

8000er serie
Mobiler Taschen-Computer

S P E Z I F I K A T I O N S

Datenstation

Daten- und
Ladestation

56 KBPS Modem
10/100 MBit Ethernet Cradle

GSM/GPRS Cradle
(GSM900/1800)

Mehrfach-Ladegerät

©2008 CipherLab Co., Ltd. Alle Spezifikationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Alle Rechte vorbehalten. Alle Warenzeichen und Handelsnamen sind Die ihrer jeweiligen Besitzer.

80
00

Z U B E H Ö R

8000er serie

8000            8071

HEADQUARTERS
CipherLab Co., Ltd.
12F, 333 Dunhua S. Rd., Sec. 2
Taipei, Taiwan 106
Tel +886 2 8647 1166
Fax +886 2 8732 3300
www.cipherlab.com

CipherLab China
Suite 1305, 1065A, Jaojiabang Rd.
Xuhui District, Shanghai,  
China 200030
Tel +86 21 3368 0288
Fax +86 21 3368 0286

CipherLab EMEA 
Airedale House
Clayton Wood Rise
Leeds, LS16 6RF, UK
Tel +44 113 274 7823
Fax +44 113 274 7822

CipherLab USA
2552 Summit Avenue
Plano, Texas USA 75074
Tel +1 469 241 9779
Toll Free 888 300 9779
Fax +1 469 241 0697

CipherLab Central Europe
Willicher Damm 143-145
41066 Mönchengladbach
Deutschland
Tel +49 2161 56230 0
Fax +49 2161 56230 22
DEsales@cipherlab.comT8000X0201801-09/2009


